
PLANTA DE CUBEIRTA

ESC: 1:75

Aislam
iento  posterior pergolado

ZONA DE CUBIERTA

LIVIANA  2.00 mts

AIS
LAM

IEN
TO

 LATERAL  6
.0

0
 m

ts

CUBIERTA ARQUITECTONICA

CUBIERTA POLICARBONATO
PERGOLA METALICA EN
COLOR MADERA

CUBIERTA PERGOLA METALICA
EN COLOR MADERA

MURO EN BLOQUE ACABADO
DE CERAMICA EN PIEDRA

REMATE ALFAJIA EN CONCRETO

CUBIERTA ARQUITECTONICA

 CUBIERTA PERGOLA METALICA
EN COLOR MADERA

 CANAL METALICA
AGUAS LLUVIAS

CUBIERTA ARQUITECTONICA

REMATE ALFAJIA EN CONCRETO

VIGA CANAL EN
CONCRETO DE 3.000 PSI

VIGA CANAL
VIGA CANAL

VIG
A C

AN
AL

VIG
A C

AN
AL

V
IG

A
 C

A
N

A
L

REMATE ALFAJIA EN CONCRETO

ALERO EN SUPERDBOARD
ESTRUCTURA METALICA

MURO DE REMATE EN
BLOQUE, PINTURA CORAZA

SOBRE PAÑETE COLOR GRIS
CUBIERTA ACRILICA
SUPERIOR  de (1.50 x 0.60 m)

MURO EN BLOQUE ACABADO
DE CERAMICA EN PIEDRA

.30

2.25

3.26

2
.8

0

.15

CUBIERTA PERGOLA METALICA
EN COLOR MADERA

CUBIERTA ARQUITECTONICA

MURO DE REMATE EN
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Tanque de
1.000 lts.

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE,
AJARDINADA. Soporte placa en concreto

de 3.000 PSI. (Ver detalle constructivo)
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CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE,
ACABADO FINAL EN GRAVA. Soporte
placa en concreto de 3.000 PSI. (Ver
detalle constructivo)

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE,
ACABADO FINAL EN GRAVA. Soporte
placa en concreto de 3.000 PSI. (Ver
detalle constructivo)

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE,
ACABADO FINAL EN GRAVA. Soporte

placa en concreto de 3.000 PSI. (Ver
detalle constructivo)
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PERSPECTIVA GENERAL

desde la fachada - derecha

PERSPECTIVA GENERAL

desde la fachada - Izquierda

PERSPECTIVA GENERAL

Lado Sur - Occidente

PROPIETARIO:

PROYECTO: DISEÑO DE CASA

CAMPESTRE EN UN PISO

Nombre:  PABLO CESAR RESTREPO RAMON

Mat No:    A25322005 - 86058550

JULIO - 2015

FECHA:

ESCALA:

CONTIENE:

ARQUITECTO DISEÑADOR:

Vo Bo.

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN DEL PREDIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

DE:
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ARQUITECTONICO

·  PLANTA DE CUBIERTA

CASA CAMPESTRE

·  PERSPECTIVAS

APROBACION CURADURIA:

Vo Bo.

Nombre: 

PLANO, TENER EN CUENTA LA ESCALA

- PARA TOMAR MEDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL
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