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Planta Estructura de Cubierta N +3.60 m

Esc:1-50

TIRANTE 14 X 7 cm

DETALLES DE CUBIERTA

.20m B
]E CORREA METALICA

COLUMNETA DE
CONFINAMIENTO

05

15

% TR - 150X50X4.00mm

.10m

il

CORTE TRANSVERSAL

CORTE TIPICO DE CULATA

REFUERZO TRANSVERSAL

\ CORTE TIPICO DE CORREAS

.10m
.25m @\ 4N3 CORRIDAS FLEJE #3 C./20

VIGA CINTA
SOPORTADA EN
VARILLA DE 1/2" EN VIGA CINTA
CORREAMETALICA  /MBOS SENTIDOS
.10m
.15m
REFUERZO LONGITUDINAL N3 CORRIDAS FLEJE #3 C./20
VIGA CINTA COLUMNETA
CORTE LONGITUDINAL CORTE TIPICO

DETALLES DE ANCLAJES CORREAS DE CUBIERTA'Y
ELEMENTOS DE CULATAS

06

TR - 120X60X2.50mm
CORTE TIPICO DE CORREAS

1/8"
E7018

e

—H.—+

LAS CORREAS DEBEN IR EMBEBIDAS EN EL
CONCRETO O SE DEBEN DEJAR PLATINAS EN LA
FUNDIDA PARA SOLDARLAS.

LA INCLINACION DE LAS CORREAS SERA DADA
POR CUCHILLAS EN MAMPOSTERIA QUE
ESTARAN DEBAJO DE LAS MISMAS.

Proyecto:

Construccion
Vivienda Campestre
en Dos Pisos

Vo Bo. Ingeniero:

Vo Bo. Propietario:

Contiene:

-Planta Estructura de Cubierta N +3.60 m.

-Detalles Estructurales.

Escala:

Definida

Fecha:

SEP de 2020
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